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架盘天平检定规程

1 范围

    本规程适用于双盘、单杠杆、等臂式架盘天平 〔以下简称 “天平〔
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    检定天平应配备砧码的要优于M，等级，质量应能满足天平全量程的要求 (包括标

尺刻度值)。

5.1.2 检定环境条件同工作环境条件。

5.2 检定项目
                                        表 4 检定项 目表

序 号 检 定 项 目 首次检定 后 续检定 使 用中检验

I 外观及结构检查 十 + +

2 天平的空载误差 + + 十

3 天平的空载分度值 + 十 十

4 天平的全载误差 + + +

5 天平的全载分度值 + + +

6 天平的游码标尺称量误差 + + +

7 天平的偏载误差 十 +

S 天平的最大安全载荷 +

一

9 回复空载 +

注:“+”为检定项目:“一”为不检项目。

5.3 检定方法

5.3.1 天平在计量性能检定之前应进行外观及结构检查，观察天平的零部件是否安装

良好。

5.3.2 天平空载误差的
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量1/2000 )的祛码，此时指针平衡位置改变的格数应不小于1个分度。

5.3.6 天平游码标尺称量误差的检定

    游码对准零位.使天平处于平衡状
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附录 B

天平检定证书内页
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附录 C

天平检定结果通知书内页格式

检 定 项 目 检 定 结 果

天平空载误差

天平空载分度值

天平全载误差

天平全载分度值

标尺称量误差

天平偏载误载


