


JJG 211-2005

亮度计检定规程

Verification Regulation of

JJG 211-2005

代替 JJG 211-1989

      JJG 554-1988

Luminance Meter .o.o.}.o.o.o.o.o.. .o.o.o.o.o



JJC 211- za巧

本规程起草人:

      



JJG 211-



.1.IG 211- 2005

亮 度 计 检 定 规 程

范围

    本规程适用于
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它们的差别主要在于光学系统的显著不同。

4.1 成像式亮度计工作原理

    成像式亮度计工作原理如图 1所示。
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根据图

                图1 成像式亮度计结构原理

利用光度学和几何光学的原理可以推出:

E=7r r一( 1一f)2 L
    4j.









JJG 211-2005

表 2 电测 仪表

级别 数字电压表
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7.3.3 被检
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      1— 标准白板的测光面与标准灯的灯丝平面的法向距离。

    亮度计的示值误差表示为仪器的读数值与相应标准亮度值间差值的相对误差，应符

合表1中的要求。

    其公
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式中:L(t,)— 起始时刻 (贾�(
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附录 B

CIE 1931标准色度观察者色匹配函数

波长/nm :(几) Y(对 :(几) ’{“长‘nm x (A) Y(几) :(几)

380

385

390

395

0.001 4

0.0022

0.0042

0.007 6

0.0000

0.000 1

0.000 1

0.0002

0.006 5

0.0105

0.020 

1G 
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附录 C

透射式标准色板的特性

在本规程中提出的透射式标准色板，其规定特性如下:

1 红色HB650

  界限波长Jli=(650土10) 
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    采用一级光亮度标准:UA2=0.25;

    采用二级光亮度标准:u. =0.330

D.2.1.3 合成A类不确定度。,A( L
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