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感应分压器检定规程

范围

    本规程适用于自藕式和隔离式音频感应分压器
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{a) 串联连接的多盘感应分压器
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(b) 并联连接的多盘感应分压器
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检定条件 电压:

            温度:

备 注

频率:

湿度:

Hz

% RH
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续 表

示 值 e,(
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引线压降修正举例

感 应分压

器示值A;

有引线压降时

的示值误差

Y(x10一’)

低端引线修正量

  一(1一A; ) Yo

高端引线修正量

    一A, Y.N

无引线压降时

的示值误差

e;( x10一’)

0 一10 一 (1一0)  x (一10) =1o Ox (x一
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因此，感应分压器的传递比率误差 (亦称抽头误差)为:

Qi.m = (8)

ei,OUT=令不S;
式 (8)是折算到
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                    ‘:=一艺

将式 (21)分别代人式 (19- lc)一式

(21)

可以得到:

S;=N(y‘一Yi

()‘一Yi,o )

(19一Nc )，

)一乙(Y;7‘刀) (22)

    4.对检法检定
    用对检法可以对感应分压器进行整体检定。设标准感应分压器的传递比率误差为

e,i，被检感应分压器的传递比率误差为。二‘，对于检定第i抽头时，用微差补偿器补偿

其差值，使指零仪指零，并读取该差值。可得:
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