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一:一}一}
                          图1 在光度测量装置上检定照度计的示意图

                                        1一光度头;2一光阑;3一标准灯

6.3.3.2 通过改变距离，使照度计的显示值达到满量程的2/3以上。然后将平台向左

转，使照度计显示值为某一值，记下此时转盘角度;再将
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附录 A

                    定型鉴定、样机
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表A.2 紫外滤光片ZWB，的推荐数据

厚 度 : 最小尺寸:"40 mm

no o> 50.0%

nm>81.3%
光

光荐
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表 C.1(续)

序号 显示值E/Ix

5 97.3

6 97.4

7 97.5

8 97.4

9 97.5

10 97.6

E 97.33

E (E一E)
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dI _di

了二0丁 (C.10)

    得知，由于电流的不确定度带
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C.5 合成标准不确定度的评定

    各标准不确定度分量
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附录 D

                    余弦特性误差两个

误
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附录 E

照度计检定证书和检定结果通知书内页格式

照度计检定证书内页格式

  首次检定 (检定结果栏)格式

E

E

首次检定项 目 检定结 果

外 观

相对示值误差/%

余弦特性误差/%

非线性误差/%

换挡误差/%

E.1.2 后续检定 (检定结果栏)格式

E.1.2.1

标 准值/h 量程 显示值/lx

外观:

相对示值误差 (%):

注 :此格 式适 用于 已知标准值 ，读 出相应距离点 的显 示值 的数字式照度计。
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