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本规程主要起草人:

            帅正萍

            陈剑林

      参加起草人:

            张美娥

          邱建华

            白 谨

            郑晓媛

(中国计量科学研究院)

(中国计量科学研究院)

(中国计量科学研究院)

(中国计量科学研究院)

(中国计量科学研究院)

(中国计量科学研究院)
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仿真耳检定规程

本规程依据国际标准IEC6031
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5 通用技术要求

5.1 材料

    仿真耳应使用坚硬的、稳定的非磁性材料 (如黄铜)制成。

5.2 铭牌 标志和使用说明书

5.2.1 仿真耳应具有以下清晰而耐久的标志:

    1)制造商的名称;

    2)产品的型号和序列号。

5.2.2 非供操作者使用的部件，应采用密封或标记的方法加以保护，以免影响仿真耳

的准确度。� 99�(免)Tj�1 0 03 375�1 0 0 1 38 3W.
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表 1(续 )

频率/H



                                                JJG 389-2003

    在检定频率范围内，其最大允许误差应优于土0.5%.

    7)有源祸合腔

    检定频率上，在5V有效值电压输人时，有源藕合腔中声信号的谐波失真应不大于

1%。

    8� Do�Q�BT�/�8
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检定方法
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传声器声压灵敏度级见表B
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表B.6 传声器频率响应测f的不确定度来源汇总表

                            标准不确定度
序号

            来 源

被检传声器声压灵敏度级测量

实验室标准传声器的传递误差

    交Tj�1 0 0 1 137 4115 395 Tm(实)Tj�1 08 137 4115 395 Tm(准)Tj�1 0 0 1 137 4声


