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工作用辐射温度计检定规程

      Verification Regulation of the

飞.o.o.0.0.0.o.o.0.o.o.0.0.o.0

Working Radiation Thermometers

    本规程经国家质量技术监督局于2001年02月01日批准，并自2001

年05月01日起施行。

归口单位: 全国温度工作器具计量技术委员会

起草单位: 北京市计量科学研究所

本规程委托全国温度工作器具计量技术委员会负责解释
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本规程主要起草人:

          刘 芋

            王发仁

(北京市计量科学研究所)

(北京市计量科学研究所)
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    当环境温
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附录 B

数据处理举例

B.1 例:参考标准为二等标准铂锗10

理
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自由度

                          1,(t,)二n一1 = 10一1二9                      (E.6)

E.5.2  B类标准不确定度的评定
E.5.2.1 二等标准铂锗 10一铂热电偶经检定合格，在周期内，其扩展不确定度

1. 0 'C，包含因子 k二3，则标准不确定度 u (4t,) =1.0/3=0.33℃，它具有 10%的

不可靠性，则自由由
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E.6 合成标准不确定度

    以上各项均不相关，因此合成标准不确定度为

u,=丫u2( t,)+u2(t2)+u2( t3)+U2( t4)+M2(Ot')+u2(Ot2)+u2(Ot3)+u2(Ot4)

=1.2℃ (E.14)

u。的自由度

          u          4u}

“·“一宫(u4而 -
(E.15)

E.7 扩展不确定度

    给定置信水平0.95和算得的自由度47，查 t分布表，得包含因子

=t0.95 (47)二2.01

扩展不确定度 U=ku,=2.4℃ (k=2.01，，=47, p=0.95)


