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时间检定仪检定规程
  JJG 601-2003
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Verification Regulation of

Time Interval Generator

    本规程经国家质量监督检验检疫总局于2003年11月24日批准，并自

2004年05月24日
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本规程主要起草人:

          任继宝

          周桂兰

      参加起草人:

          朱根富

          顾庆同

(山东省计量科学研究所)

(山东省计量科
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范围:To: O.lms一9999 .9s

最大允许误差:士 (T. x内部晶振频率准确度十O.Olms)

4 通用技术要求

4.1外观及标志
    检定仪的前、后面板、机壳或铭牌上应有以下主要标志和符号:仪器名称及型号、

制造厂名称或商标、巨互】标志及制造许可证编号、制造日
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计数器的输人端，测量此脉冲宽度 (两种转换

换
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附录 A

检定证书 (内页)格式

A.1 内部晶振的检定

A.1.1 开机特性:

A.1.2 频率复现性:

A.1.3 频率准确度:

A.2 输出时间间隔的检定

A.2.1 电子毫秒计检定仪

时间类别 标称值/Ins 实测平均值/娜 误差/Jus
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A.2.2 电子秒表检定仪

标称值//s 实测平均值/rns 误 差/。

A.2.3 机械秒表检定仪

标称值//s 实测平均值/ms 误差/uls

A.2.4 数字式电秒表检定仪

标称值//s 实测平均值/。 误差/ms

A.2.5 指针式电秒表检定仪

标称值//s 实测平均值/。 误差/ms 市电频率/Hz
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附录 B

转换器的工作原理

B.1 光/电转换器的工作原理
    将反光靶贴在秒表检定仪夹具的打头上，使光/电转换器的光束对准光靶，当信号

使夹具打头启动秒表时，光敏管受光的强弱产生峡�


