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6 通用技术要求

6.1 外观

6.1.1 前照灯仪应有铭牌，铭牌上应标有仪器名称、规格型号、制造厂名、生产日期、

出厂编号和计量器具制造许可证标志〔互】等。

6.1.2 前照灯仪各运动部件应运转灵活、平稳、锁定可靠。光学器件应清洁、无斑点、

气泡和划痕等影响测量精确度的缺陷。

6.1.3 前照灯仪应有发光强度、光轴偏移值 jTm�(值)Tj�1 0 04 192 387 Tm�0 0 1 55 399 T�
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表 1 检定 项 目一览表

检定项 目 首次检定 后续检定 使用 中检验

外观 十 十 十

  计算机示值与仪表示值一

致性
+ + 十

发光强度 + + 十

光轴偏移值 (角) + 十 +

  近光光束明暗截止线转角

或中点的偏移值 (角)
+ + +

前照灯仪疲劳性 +

前照灯仪基准中心的高度 + + 十

前照灯仪导轨水平面度 十

注:“十”表示必检项目，“一”表示选检项目。

检测距离

经纬仪 校准器 被检前照灯仪

                                                图 1

    b)在地面上作一条基准线 (粗细不超过 1 mm)，并使基准线处于经纬仪竖轴中心

位置且与检验车辆用的引车线平行。

    。)用经纬仪望
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灯仪光轴偏移值 (角)为零时的各测量点发光强度示值误差，应符合5.1.1的要求。

。‘二导 ·100% (1)

式中:s;— 第i个测量点发光强度的相对示值误差，i=1，一，5;

      l,— 第i个测量点前照灯仪发光强度3次读数的平均值，kcd;

      /o— 第i个测量点校准器的标准发光强度，kcd
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        B: - 第i个测量点垂直方向前照灯仪光轴偏移值 (角)的示值，cm/dam或

                (。);

      氏— 第i个测量点垂直方向校准器光轴偏移值 (角)的标准值，cm/dam或

m
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7.3.5.2 扫描式前照灯仪

    a)检定设备的安置如图3所示，先让近光校准装置的近光模板处于A位置，校准

器的远光发光强度调到15 kcd，上下、左右偏移值 (角)为零。

经纬仪 校准器

  近光

校准装置

  被检

前照灯仪

    b)远光检定结束后，保持前
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7.3.7.2

H— 校准器基准中心离地高度，cm

自动式前照灯仪

    将校准器发光强度调至15 kcd，上下、左右偏




