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噪声统计分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于1级和2级噪声统计分析仪的首次
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5.8 过载指示

5.8.1 噪声统计分析仪使用的每一个显示器应具有过载指示器，使用说明书应给出过

载
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7.3.3 指示声级调整

    指示声级调整应使用由制造商规定型号和准确度等级的声校准器，并依据声校准器

使用说明书提供的调整数据和对环境条件影响的修正方法，通过调节噪声统计分析仪的

灵敏度响应去得到在参考环境条件下的等效自由场平面声波的指示声级。

7.3.4 频率计权和频率响应

    1)噪声统计分析仪检�
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    10)在500 Hz以下频率范围内，噪声统计分析仪的传声器和实验室标准传声器应

插人封闭祸合腔中 (注意传声器与藕合腔插口的密封)，记录噪声统计分析仪测量的声

级和用实验室标
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附录 B

检定证书和检
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检定结果 共 页 第 页

十、计算功能

二带 itXf*j95
检定环境条件:

    温 度 : ℃

    相对湿度 : %

    气 压 : kPe

检定依据:JJG 778-2005噪声统计分析仪检定规程

使用的标准装置名称:

说 明:

采样 时间 输人信号幅度 计算结果/dB

60 s

L,二

Leo二

L，二

L卿二

L”二

LACq二
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B.2 检定结果通知书内页格式

检定结果 共 页 第 页

一、外观检查:

二、指示声级调整:

    声校准器的型号 ;声压级 dBa

    噪声统计分析仪在参考环境条件下指示的等效自由场声级 dBa

三、频率计权:
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检定结果 共 页 第 页

十、计算功能

9FrIfs下万一贡一
检定环境条件:

    温 度 : ℃

    相对湿度: %

    气 压 : kPa

检定依据:JJG 778-2005噪声统计分析仪检定规程

使用的标准装置名称:

检定结果通知书中应标明检定不合格的项目，及对不能继续进行检定的项目加以说明。

采样时间 输人信号幅度 计算结果//dB

605

L，二

6,0二

L}=

L =

L 二

Lew=
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附录 C

                  噪声统计分析仪测，不确定
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