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自动电位滴定仪检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后的自动电位滴定仪的检

定

                          一 概 述

    自动电位滴定仪(以下简称仪器)是根据电位法原理设计的用于

容量分析的常见的一种分析仪器.
    电位法的原理是;选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组

成一个工作电池，随着滴定剂的加入，由于发生化学

一58成设化

剂生
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滴定系统可分为活塞控制数字式滴定管和电磁阀控制刻度式滴定管两
大类.国外仪器多为微机控制滴加量，其结构也可分为电计和滴定系

统两大部分。

                  二 技 术 要 求

    1 外观

    1,1仪器应有下列标志;仪器



JIG 814-93 共20页 第3页

级的要求。

8.1

滴定分析 的重复性

电位滴 定的重复性

  用0.016 7 -o1. L-‘的K, Cr,O,溶液滴定0. lmol. L-
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生 3

检 定 环 境 条 件

自动电位滴定仪级别
温度 <七) 相对湿度 (%)

2o士s

0,1os
so壬10 25‘日0
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下电位差计的电位值;
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      m,— 称得纯水质量值 (幻.

      ~ 衡量法用表中查得的质量值 (BB(
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附录

检定证书和检定结果通知书 (背面)格式


