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透射式烟度计检定规程

1 范围

    本规程适用于透射式烟度计①(以下简称烟度计)的首次
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    为保证烟气测量时各种烟度计测量结果
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    转速测量示值误差在转速为600 - 1 000 r/min时不超过士20 r/min;在其他范围不超

过士50 r/min.

6 通用技术要求

外观

  烟度计的显示仪表应具有二种计量参数:光吸收比N和光吸收系数k。二种计

‘
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量参数的量程，均以光通过充满干净空气的测量区时为0;以光通过测量区被全遮挡时

为满量程。

6.1.2 烟度计应有清晰的铭牌，标明名称、型号、生产单位、出厂编号、计量器具制

造许可证标志和制

造
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收比N和光吸收系数k示值，按公式 (6)计算其不一致性，应满足5.2.3的要求。

:*=1、一卜。10.430·ln(1-N，〕 (6)

式中:△、— 第i测量点时，光吸收系数k示值的不一致性 (取绝对量)，m-} ;

      k;— 第i测量点
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Y1i— 第i测量点时烟度计油温测量传感器显示值，℃;

Yo
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附录 A

透射式
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附录 B

检定烟度计示值误差测量结果的不确定度评定

B.1 建立数学模型，列不确定度式

    检定烟度计光吸收比N示值误差时，标准中性滤光片为标准器。当标准中性滤光

片为某标准透射比时，读取烟度计相应的光吸收比N示值，按公式 (BI)计
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    烟度计 N
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