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接地导通电阻测试仪检定规程

1 范围

    本规程适用于交、直流接地导通电阻测试仪的首次检定、后续检定和使用中检验。

本规程也适用于综合测试仪中的接地导通电阻测试部分的检定。本规程不适用于测量接

地导体与大地之间电阻的接地电阻表及类似用途的接地及
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      b— 与测试仪满量程值有关的系数。

4.1.1.2 用相对误差的形式表示

      1 _ Rm\

，二士(aolo+b%刻 (2)

式中:Y— 用相对误差的形式表示的最大允许误差;

    R— 测试仪电阻示值;

    Rm 测试仪满量程值;

      a— 与测试仪电阻示值有关的系数;

      乙— 与测试仪满量程值有关的系数。

4.

.
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程至少有3位数的显示;模拟式测试仪的基本量程应使0. in的刻度在该量程满刻度的

2乃 以上。

4.4 报警预置误差

    具有声光报警功能的测试仪，其接地导通电阻的报警
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图3 标准电压源法检定电阻示值误差的原理线路图

(8)

式中:Ra— 测试仪电阻示值的实际值;

      Uo— 标准电压源的读数;

      Ia— 标准电流表的读数。

数字式测试仪电阻示值误差按式 (
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(10)

式中:Io— 试验电流的实际值;

      Uo— 标准电压表的读数;o
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量出测试仪输出的试验电流的实际值。试验电流的示值误差按式 (11)J




